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1) Kunststoff-Flansch

» Montagehinweis
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Zur Funktionserfillung sind die in den beiden
Einbaubeispielen skizzierten Scheiben a erforder-

lich, gehéren aber nicht zum Lieferumfang.

Der Durchmesser der Scheiben darf d1 -5 mm

nicht unterschreiten. Der Durchmesser der

Durchgangschraube muss kleiner als d3 sein.
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Einbaubeispiele - Die statische Last wirkt in

beiden Fallen auf den héheren Federkorper
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153 83 160 600 400 +700 / -15003) 0,026 45 48684 |
237 125 280 700 400 +1500 / -20003) 0,080 45 48685 ]
227 140 720 1200 1800 +2500 / -5000 0,395 45 48686 |
273 245 720 1200 1800 +2500 / -5000 0,384 45 48687 ]
307 356 720 1200 1800 +2500 / -5000 0,380 45 48688 ]
290 158 1120 1800 2800 +5000 / -7500 0,785 45 48689 ]
410 280 1120 1800 2800 +5000 / -7500 0,768 45 48690 ]
550 435 1120 1800 2800 +5000 / -7500 0,730 45 48691 u
456 228 1800 2400 4500 +7500 / -10000 1,570 45 48692 ]
460 247 1800 2400 4500 +7500 / -10000 1,540 45 48693 ]
559 380 1800 2400 4500 +7500 / -10000 1,490 45 48694 u

2) Maximale StoBbeanspruchung unter Nennlast.

3) Bei StoBbeanspruchung ist eine gute Abstiitzung der Kunststoff-Flansche erforderlich.

B Anfertigungsware

Belastungsrichtungen
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